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Trnsient Earth Voltage Sensor

暫態地電壓感測器（TEV   Sensor)
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Retek International Equipment Co., LTD. 

可迅速檢測電力設備發生局部放電時，鐵磁外殼感應之瞬態地電壓。

可利用瞬態地電壓信號幅值，定位局放發生位置。

具有強磁性吸盤，可靈活吸附在高壓設備鐵磁外殼表面。

適用於具有鐵磁外殼的油浸式變壓器及高壓配電盤、氣體絕緣開關 (GIS)等局放監測

使用。

探測局放脈衝響應速度可達ns等級。

Detect voltage spike generated from the metal casing of HV equipment.

Locate PD source in HV equipment by the amplitude of transient earth voltage.

Magnetically attached to the outer surface of metal clad of HV equipment.

Suitable for oil-immersed transformers, HV switchgears, and GIS PD detection.

The response rising time of pulse for PD detection can reach the nanosecond level.
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型號

工作頻帶

輸出接頭

尺寸(寬x高x厚)

重量

TEV

40MHz-80MHz

BNC Female

80mm x 60mm x 28mm

160 ± 10 g

暫態地電壓感測器技術規格表

安裝示意

頻譜響應

局部放電在線監測儀&多重物理量感測器應用於高壓設備對照表

PD Detector
Model

69KV 以上

Spaser Use

HFCT UHF-BB TEV UHF-OTS UHF-GIS

GIS

油浸式變壓器

模鑄式變壓器

高壓配電盤

電力電纜終端匣

電力電纜接續匣

匯流排

發電機高壓馬達

被測設備

具有強磁性吸盤，可靈活吸附
在高壓設備鐵磁外殼表面上

PD詳細介紹


