
 

德國3P Technik是專業雨⽔收集系列品牌，專注於各種雨⽔收集⽅
式，從⼩型居家別墅的簡易雨⽔收集系統，到社區、球場、機場等
⼤型的雨⽔收集系統均含跨在內，雨⽔收集系統包含有落葉分離
器、平緩流入器、溢流排放器及浮動吸⽔器等，每⼀項產品均通過
嚴格的研發與測試，以達到最⾼級品管要求。

德國倍世BWT集團成立於1903年，即史上第⼀個⾃來⽔廠誔⽣的第
⼆年成立。雨⽔淨化系統之反洗雜質過瀘器，可過濾孔徑僅0.02微
米的三級淨化設備，有效濾除⽔中100%的細菌和病毒...，從天然泉
⽔淨化處理到雨⽔處理、廢⽔處理、飲⽤⽔、製程⽤⽔、超純⽔
等，應⽤於私⼈住家、飯店、⼯廠及社區等，深獲歐洲家庭歡迎和
喜愛的百年品牌。
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⼤樓雨⽔回收規劃設計圖 

雨⽔收集系統的第⼀個主要設備就是落葉分離器。雨⽔從屋頂流下時，雨污⽔中帶有⼤⼝的顆粒、碎屑⽯、落葉
等，可藉由落葉分離器將⽔中的這些污物分離出來，較乾淨的⽔流入儲存池儲存。德國3P落葉分離器過濾柵欄採⽤
不銹鋼材質，此設備⽬有容易拆卸、清洗的特性。 

雨⽔回收系統主要裝置套件 

①落葉分離器 ②溢流排放器 ③平緩流入器

④雜質過濾器 ⑤袋式除泥器 ⑥環保殺菌⽔系統
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落葉分離器-3P Twin Filter 

特⾊： 
• 物理重⼒式過濾設備，毋須供電。 
• 設備內含不銹鋼濾網，可攔截枯技樹葉及蟲類...等雜質。 
• 不銹鋼濾網表⾯光滑，無須更換，只需定期清洗即可。 
• 本設備適⽤於0⽔位差之環境。 
• 設備本體為PE材質設計，具有耐酸鹼、抗腐蝕、⼟壓...等
特性。 

• 雨⽔進⽔管&雨⽔出⽔管均為多數設計，可運⽤於多項⽤
途。 

規格： 
• 集雨⾯積：DN100   640米平⽅｜DN150   1880米平⽅ 
• 管徑：所有管徑⼤⼩均相同(DN100,DN150) 
• 網⽬：0.39*0.98(mm) 
• 尺⼨：可參考設備詳圖。單位尺⼨：mm 
• 德國製造原裝進⼝ 

落葉、雜質、雨⽔分離原理⽰意 

 

 

網⾯

落葉分離器整體過濾流程⽰意圖
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落葉分離器整體過濾流程⽰意圖 雨⽔收集後經緩流器分流後 
流入上下之排污⽔柵和不鏽鋼濾網

雨⽔流入孔 
排污流入孔

雨⽔收集⼝2進

淨⽔流出⼝2出

排污流出⼝2排



落葉分離器-GFXL 

特⾊： 
• 物理重⼒式過濾設備，毋須供電。 
• 設備內含聚⼄烯濾網，可攔截枯技樹葉及蟲類...等雜質。 
• 聚⼄烯濾網表⾯光滑，無須更換，只需定期清洗即可。 
• 本設備適⽤於0⽔位差之環境。 
• 設備本體為PE材質設計，具有耐酸鹼、抗腐蝕、⼟壓...等
特性。 

• 雨⽔進⽔管&雨⽔出⽔管均為多數設計，可運⽤於多項⽤
途。 

規格： 
• 集雨⾯積：DN125   580米平⽅｜DN200   2020米平⽅ 
• 管徑：所有管徑⼤⼩均相同(DN125,DN200) 
• 網⽬：1(mm) 
• 尺⼨：可參考設備詳圖。單位尺⼨：mm 
• 重量：8KG 
• 德國製造原裝進⼝ 

落葉、雜質、雨⽔分離原理及尺⼨⽰意 
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溢流排放器-GIO150 

特⾊： 
• 德國⼯藝虹吸設計，虹吸能⼒強。 
• 使⽤物理⽅式可去除槽內任何⽔表⾯雜質。 
• 可去除表層油脂，避免油脂阻隔空氣造成⽔池內⽔質惡化。 
• 溢流現象產⽣時比⽔輕之花粉、油漬、昆蟲屍體等會排除。 
• 低建置成本、無耗材；毋須⽤電、免⼈⼒照顧。 
• 暴雨時可排除過多的雨⽔。 
• U型管設計，避免惡臭進入儲⽔槽，影響⽔質。 
• 平窄吸入⼝設計，可預防嚙鼠類進入。 
• ⼤管徑設計，適⽤於⼤型容積儲存槽使⽤。 

規格： 
• PE材質，具有耐酸鹼抗腐蝕特性，無⽣鏽脆化之虞。 
• 管徑（直徑 mm）：DN-150｜DN-200｜DN-250 
• 尺⼨（長x寬x⾼mm）：659 x 765 x 375 
• 德國製造原裝進⼝ 

 
溢流排放器-UNO100 
 

規格： 
• PE材質，具有耐酸鹼抗腐蝕特性，無⽣鏽脆化之虞。 

• 管徑（直徑 mm）：100 

• 尺⼨（長x寬x⾼mm）：540 x 190 x 270 

• 重量  :1.1KG 

銳德克國際有限公司｜RETEK INTERNATIONAL EQUIPMENT LTD.｜TEL:+886-8919 3236



平緩流入器-CA150 
特⾊： 
• 利⽤進⽔⼝及出⽔⼝之管徑差異，降低雨⽔進⽔流速。 

• 隔絕雨⽔與槽內泥砂層直接衝擊，減少儲⽔之混濁度。 

• 增加含氧雨⽔在儲⽔設施中的保存時間。 

• 減少厭氧菌的產⽣，保持儲⽔之活性。 

規格： 

• PE材質，具有耐酸鹼抗腐蝕特性，無⽣鏽脆化之虞。 

• 管徑：DN100|150(進⽔管) 

• 尺⼨：320*155*100mm | 725*360*527mm(長*寛*⾼ ) 

• 德國製造原裝進⼝ 

原理： 
平緩的進⽔系统在雨⽔儲存池中，扮演著重要⾓⾊。平緩流入器除了可以減少儲存池底層的沈積物再揚起，也可以
將新進含有豐富氧氣的雨⽔，帶到儲存池底層，減少儲存池底層發⽣壓氧消化作⽤，⽔質較不易發臭，可維持較佳
的⽔質。 

 

右圖作動流程⽰意： 

①經落葉分離器粗過濾的雨⽔，引
入儲存池。 

②經平緩流入將雨⽔由底層導入，
藉由専業之設備規格設計，可減
少底層淤泥揚起問題。 

③將含有豐冨氧氣（空氣）的新雨
⽔引入儲存池底層，可增加儲存
池雨⽔的流動性，減少發臭問題
發⽣。 

 

尺⼨詳圖： 
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全⾃動反洗雜質過濾器-Mul<pur AP｜Infinity-A｜Infinity-AP 

經落葉分離器等初過濾的雨⽔中，仍含有⼤量的細砂⽯，德國全⾃
動反洗過濾， 可濾除⽔中的細砂⽯，過濾孔徑可達90um，並可將
過濾後存留在濾網上的細砂⽯，藉由設備專利的洗淨功能，將其快
速反洗排放，維持濾網的潔淨度及過濾效能；整個反洗程序僅需要
幾秒到幾分鐘的時間，且排放⽔少，濾網使⽤壽命長，既省時且環
保。 

特⾊： 
• 有效濾除固態雜質如鐵銹及泥沙。 
• 專利虹吸式反沖洗技術，有效清除濾芯上的污物雜質。 
• PE濾芯採⽤無接縫設計，杜絕沖洗死⾓。 
• 透明航太⼯程級塑料外殻，可承受⾼達16bar(16.8kg/cm2)。 
• 壽命超長PE材質濾芯，衛⽣無毒，不會銹蝕，易清洗。 
• 德國DVGW認證合格｜整組德國製造原裝進⼝。 

規格：

型號 Multipur AP Infinity-A Infinity-AP 

產品圖片

電源 24V 220V / 50-60Hz

尺⼨ 550 x 220 x 145 120 x 120 x 460 120 x 120 x 460 

濾網 304不鏽鋼濾網 航太級過濾網

過濾孔徑 90µm

進出⽔管徑 3 " 1” ｜ 1.5” ｜ 2 “ 1” ｜ 1.5” ｜ 2 “

進出⽔壓差 > 1kg ———- > 1kg

流量(m3/hr) 35-58 7.5-16

反洗時間 約10~15秒

反洗頻率（次） 1hr~56day

最⼤⼯作壓⼒ bar 16

⼯作壓⼒ bar(psi) 2.5（36）- 10（145） 2.0（30）- 16（230） 1.5（20）- 16（230）

最⼤耐受溫度 30/40 度 50 度
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反洗雜質過濾器-HYDRA M ｜ HYDRA HOT 

經落葉分離器等初過濾的雨⽔中，仍含有⼤量的細砂⽯，德國全⾃
動反洗過濾， 可濾除⽔中的細砂⽯，過濾孔徑可達90um，並可將
過濾後存留在濾網上的細砂⽯，藉由設備專利的洗淨功能，將其快
速反洗排放，維持濾網的潔淨度及過濾效能；整個反洗程序僅需要
幾秒到幾分鐘的時間，且排放⽔少，濾網使⽤壽命長，既省時且環
保。 
特⾊： 
• 有效濾除固態雜質如鐵銹及泥沙。 
• 反沖洗技術，有效清除濾芯上的污物雜質。 
• 整組義⼤利製造原裝進⼝。 

規格： 

鈦濾芯過濾器-BX20 

鈦濾芯以其獨有的性能，可廣泛應⽤於醫藥⼯業、⽔處理⼯業、食

品⼯業、⽣物⼯程、化學⼯業、⽯油化⼯、冶⾦⼯業及氣體淨化領

域,是⼀種具有廣泛發展前景的新型過濾材料。 

特⾊： 
• 孔徑均勻、孔形穩定、分離效率⾼ 
• 耐⾼溫，可在280 度（濕態）以下正常使⽤ 
• 設備材質SUS304、耐酸堿腐蝕、具有抗氧化性能 
• 壓差低，流量⼤，可壓濾可抽濾，操作簡單 
• 可透過控制器設定定時反沖洗 
• 附壓⼒表⾃主維護管理 

規格： 
• 連接管徑：1” | 2” 
• ⼯作壓⼒：≤0.45MPa 
• 流量：4 T / hr | 15 T / hr  
• 過濾孔徑：1 µm 
• 耐壓：10 kg 

• 尺⼨：∅330*750 or ∅330*1200 
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型號
HYDRA M 

1”1/2 RAH 90 mcr OT
HYDRA HOT 

1” RAH 90 mcr IN

尺⼨ 460 x 120 x 107 390 x 120 x 107

過濾孔徑 90µm

進出⽔管徑 1”1/2 1”

流量(L/hr) 8500 6000

⼯作壓⼒ bar(psi) 8 (116) - 10 (145)

最⼤耐受溫度 45度 80度

過濾精度 孔隙率 滲透性

0.45-100 µm 28-50%
0.02-20L / 
cm2minPa

抗壓強度 耐溫性 最⼤⼯作壓差

0.8Mpa 280度(濕態) 0.6Mpa



微酸性電解⽔⽣成機-HClO/次氯酸-Clean Power 

特⾊： 
• 符合標準：食品藥物管理署正式公告﹝食品⽤洗潔劑衛⽣
標準﹞﹒次氯酸可合法使⽤於食品器具、食器及包裝等食
品接觸⾯，與⽤於食品消毒之主要成分 。    

• 快速有效：殺菌⼒為漂⽩⽔的80倍﹒作⽤時間30秒即可殺
滅⼤部份的細菌與病原菌，產⽣之殺菌液，可直接使⽤不
需稀釋，不須⼈員⼆次混合加⼯。 

• 安全性⾼：酸鹼值介於弱酸性，不具有腐蝕性與刺激性， 
使⽤過後還原成⽔不造成⼈體負擔。⽔質狀態若超過標準
系統可補充殺菌液。 

• 單位成本低：每公升製造成本低廉，長期使⽤可省下可觀
的購買消毒劑的費⽤。 

規格： 
• 殺菌成份 ：次氯酸 (Hypochlorous acid) 
• ⽣成量：最⼤流量 300 liter / hr ( +/- 10%)  
• 供應電源｜耗電量：AC110V or 220V｜DC 24V / 60W 
• 開關⽅式：⽔流啟動 
• 酸鹼值：ph3～6.5ppm (微酸性，無刺激性或毒性) 
• 次氯酸濃度：30-80ppm 
• 滅菌時間：30秒內殺菌效⼒，具公證單位檢測報告，證明
可消滅⼤腸桿菌、沙⾨⽒桿菌、⾦黃⾊葡萄球菌率達99%
以上檢測值標準。 

通過台美檢測7項抗菌試驗99% 

・肺炎鏈球菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
・嗜肺退伍軍人菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
・腸炎弧菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
・大腸桿菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
・金黃色葡萄球菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
・沙門氏桿菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
・白色念珠菌｜抗菌檢驗結果＞99.99%
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規格說明｜滅菌應⽤

殺菌成份 次氯酸 (Hypochlorous Acid) 酸鹼值 ph3～6.5；30ppm約5～6;50~80ppm約3～5

⽣成量 最⼤流量 300 liter / hr ( +/- 10%) 次氯酸濃度 30-80ppm

耗電量 DC 24V / 60W (AC 110 or 220V) 滅菌時間 30秒內

開關⽅式 ⽔流啟動 殺菌效⼒ > 99%以上

電解液 外接式 空氣消毒 空間抑菌效率優於紫外光照射技術 

⽣成機尺⼨ H440 X W320 X D160 mm 設備材質 PVC ｜管材為塑膠材質

⽣成機重量 4.55  kg 含氯量 儲⽔箱或⽔池含氯量須保持0.3~0.5ppm



袋式除泥器-UFB02 

特⾊： 
袋式過濾器採⽤環保省空間的濾袋作為過濾裝置，濾袋的過濾孔徑

可依⽔質需求選擇1~200微米(um)，且濾袋孔徑分佈採外層較⼤，
內層較細⼩設計，降低⼤顆雜質完全阻塞濾袋的機率，並可延長濾

袋的使⽤壽命。外殼採⽤SUS304不鏽鋼材質，設備耐⽤且壽命長，
濾袋環保價格合理，細泥過濾效果佳。 

規格： 
• 功能：有效過濾更細⼩之泥沙。 
• 連接管徑：2”（IN & OUT) 
• 流量：200(G.P.M) 
• 濾袋孔徑：1~200(um) 

計時器-TDV NM 
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雨⽔回收安裝實績情境

時間範圍 額定電壓 指⽰燈動作 機械壽命 電氣壽命

0.1S~99H x 
0.1S~99H

DC(V):12/24V 
AC(V):110/220V 動作後指⽰ 5x10⁶ times 10⁵ times

消耗功率 ⼯作溫度 重量 時間誤差 往複誤差

2VA -10~55度 197g ±0.05% sec ±0.03% sec

•   設備材質：SUS 304 
•   尺⼨：∅320*1300 
•   耐壓：100(psi)


